
Mercury Marine

40 hk – 115 hk styrekult 
til utenbordsmotorer

Mercury Marines splitter nye styrekult til 40–115 hk utenbordsmotorer 

presenterer nye funksjoner, funksjonalitet og innovative forbedringer på 

markedet som gjør kundens båtopplevelse enda bedre. Uansett om du 

fisker, jakter, kjører tur eller lever av å bruke  en utenbordsmotor med 

styrekulthåndtak. Mercury sin nye mellomstore styrekult gjør båtlivet 

enklere, behageligere og morsommere.

Mercury har gjennomført en omfattende forskning og utvikling som har 

ført til den beste styrekulten til utenbordsmotorer som oppfinnsomhet 

og kvalitet kan gi. Styrekulten representerer markedets beste høyre- og 

venstrehåndsbetjening, tiltlåsesystem, intuitive berøringspunkter og 

avansert styling og håndverk. 

Mange justeringsmuligheter. 
Bedre kontroll.

MercuryMarine.com
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Reversibel 
rotasjonsretning 
på gasshåndtak

Girspaken 
kan flyttes 
fra side til 

side

ERGONOMISK DESIGN 

Den nye styrekulten til Mercury 40–115 hk gir overlegen komfort, 
kontroll og sikkerhet med flest vinkeljusteringer på markedet.

• Det nye og innovative tiltsystemet styres med 
betjeningshendler som er plassert på hver sin side av 
styrekulthåndtaket.

• Brukeren kan enkelt låse styrekulten i en vinkel på 12°, 
30° eller 55° med en hånd mens han er underveis eller 
ligger stille. Tiltlåser gir stabilitet og komfort.

• Når styrekulten løftes over 65°, frigjøres 
låsemekanismen automatisk slik at styrekulten kan 
beveges fritt. Når du lar betjeningshendlene være 
vendt bakover, vil styrekulten være i fri, ulåst tilstand. 
Styrekulten kan låses i 90° ved transportering

• Ned-stoppvinkelen kan finjusteres ± 7° med en 
fingerskrue for å plassere gasshåndtaket nøyaktig der 
du ønsker.

VINKELJUSTERING FRA SIDE TIL SIDE 

• Den tilbyr flest mulige vinkeljusteringer fra 
side til side for å gi best mulig komfort og 
kontroll.

• Den gir mulighet til å betjene med venstre eller 
høyre hånd ved å justere styrekultens sideveis 
vinkel på 18° til babord og styrbord fra midten i 
trinn på 6°.

• Den er den eneste styrekulten som har 
mulighet til å flytte girspaken fra side til 
side og reversere rotasjonsretningen på 
gasshåndtaket.

ULTIMAT BETJENING MED BEGGE 
HENDER 

Alle båtførere bør kunne styre båten etter eget 
ønske, og Mercurys nye mellomstore styrekult gjør 
det mulig: 

JUSTERING AV 
TILTLÅS



Valgfritt oppvarmet håndtak

Integrert motorvarslings display

Dorgekontroll

AVANSERTE FUNKSJONER
• Bransjens første oppvarmede styrekult 

håndtakmed tre varmenivåer for bruk i 
kaldt vær, kan leveres som ekstrautstyr. 
Sportsfiskere kan varme hendene etter 
å ha håndtert fangsten, og elektroniske 
funksjoner hindrer overdreven batteribruk. 

• Det integrerte motorvarslings displayet 
gir tilbakemelding visuelt og med lyd og et 
unikt varsel som oppfordrer båtføreren til å 
feste nødstopp snoren.

• Dorgekontroll leveres som standard og gir 
fiskeren mulighet til å stille inn nøyaktige 
dorgehastigheter ved å trykke på en knapp 
for å øke eller redusere hastigheten i trinn 
på 10 o/min. Det er fem ganger så nøyaktig 
som konkurrentenes trinn på 50 o/min.



40–115 hk styrekult P&A-sett Delenummer

Styrekult 40–60 hk FourStroke (standard styrekult til 
40–60 hk styrekultkonvertering)

8M0159447

Styrekult 40–60 hk FourStroke  (RC* eller Big Tiller til 
40–60 hk styrekultkonvertering)

8M0159449

Styrekult 40 hk Jet FourStroke (RC* eller Big Tiller til 
40 hk styrekultkonvertering)

8M0159451

Styrekult 40–60 hk SeaPro FourStroke (RC* eller B ig 
Tiller til 40–60 hk styrekultkonvertering)

8M0159453

Styrekult 80–115 hk FourStroke (RC* eller Big Tiller til 
80–115 hk styrekultkonvertering)

8M0159456

Styrekult 65–80 hk Jet FourStroke (RC * eller Big Tiller 
til 65–80 hk styrekultkonvertering)

8M0159458

Styrekult 75–115 hk SeaPro FourStroke (RC* eller Big 
Tiller til 75–115 hk styrekultkonvertering)

8M0159460

Oppvarmet styrekulthåndtak-sett (kompatibel med alle 
40–115 hk styrekultmodeller)

8M0158400

* RC (fjernkontroll)

Gassfriksjonsknott

E-stopp og
tenningsbryter

INTUITIVE 
BERØRINGSPUNKTER 

BRANSJELEDENDE  
STYLING OG HÅNDVERK 

• Styrekulten til 40–115 hk utenbordsmotorer bruker en unik
konstruksjon i aluminium og et toppdeksel i plast.

• Den korrosjonsbestandige aluminiums konstruksjonen
er støpt med Mercurys svært korrosjonsbestandige
og eksklusive XK-360 aluminiumslegering med lavt
kobberinnhold.

• Den er konstruert og bygget for å beskytte styrekult og
komponenter fra krevende maritime miljøer.
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